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Symbolbeschreibungen 
 
 
 
 
Diese wichtigen Symbole können auf der Optik-Stirnleuchte der Long Island 
Technology Group angegeben sein. Bitte beachten Sie deren Bedeutung. 
 

Achtung: Lesen Sie diese Bedienungsanleitung durch, um alle Warn- und 
Vorsichtshinweise sowie Bedienungsanweisungen zu kennen. 

 
 

Die CE-Markierung gibt an, dass dieses Produkt geprüft wurde und alle 
geltenden Normen erfüllt. 

 
 

Die UL-Markierung gibt an, dass dieses Produkt geprüft wurde und alle 
geltenden Normen erfüllt. 

 
 

Weitere Informationen für dieses Produkt finden Sie in dieser 
Bedienungsanleitung. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ENTSPRICHT HINSICHTLICH STROMSCHLAG, BRAND- UND MECHANISCHER GEFÄHRDUNG  
IEC 60601-1 Ausgabe 3, IEC 60601-1-2 Ausgabe 3, 
ANSI/AAMI E-S60601-1 (2005), CAN/CSA-C22.2 Nr. 60601-1 (2008) 
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Warn- und Vorsichtshinweise 
 
Benutzer dieses Produkts müssen in Bezug auf die entsprechenden medizinischen 
Verfahren gut geschult sein. Sie müssen auch diese Bedienungsanleitung für diese 
Stirnleuchte und alle damit verbundenen Ausrüstungsteile lesen und verstehen. 
 
 
 
 
 
  Das Licht nicht in die Augen richten. Das kann zu Augenverletzungen führen. 

 
 
Die Stirnleuchte nur mit Zubehörteilen, Netzteilen, Akkus und Controllern 
von der Long Island Technology Group verwenden. Dieses Gerät darf nicht 
modifiziert werden. 

 
Alle Wartungsarbeiten dürfen nur von Mitarbeitern der Long Island 
Technology Group oder von entsprechend geschulten biomedizinischen 
Technikern vorgenommen werden. 
 
Langfristigen Kontakt mit der Stirnleuchte während der Verwendung 
vermeiden, da sie heiß sein kann. 
 
Elektrische medizinische Geräte erfordern besondere Vorsichtsmaßnahmen 
hinsichtlich elektromagnetischer Verträglichkeit (EMV) und müssen unter 
Einhaltung der EMV-Informationen im Abschnitt über elektromagnetische 
Eigenschaften in dieser Bedienungsanleitung installiert und verwendet werden. 
 
 

Verwendungszweck 
Das Modell Dover™ ist eine mobile medizinische Lichtquelle. Das Gerät ist zur Befestigung an 
einem Stirnband oder am Brillenrahmen der Arztlupe oder Arztbrille vorgesehen. Das Licht ist 
eine ausgezeichnete zusätzliche Lichtquelle für Untersuchungen und Eingriffe. Der Vorteil des 
Dover™ Systems ist die Platzierung des Lichts zwischen den Augen des Arztes, wodurch die 
Lichtstrahlrichtung stets exakt mit der Blickrichtung des Arztes übereinstimmt. 

Ungeeigneter Verwendungszweck 
Dieses Produkt ist nicht für ophthalmische Eingriffe oder zur Durchleuchtung vorgesehen. 
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Übersicht 
 
 
 
 
 
 
 
 
A. Lampenmodul 
B. Stirnband (Zubehör) 
C. Brillenclip (Zubehör) 
D. Steuerteil mit Akku 
E. Akkuladegerät 
F. Ladegerät-Netzteil 
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Zusammenbau und Bedienung 
 
Lampenmodul-Baugruppe 
 
Beachten Sie, dass je nachdem, was Sie bestellt haben, das Lampenmodul bereits am Stirnband 
oder am Brillenclip befestigt geliefert wird. Wenn Ihre Stirnleuchte bei Lieferung bereits am 
Stirnband befestigt war, können Sie mit Nr. 3 fortfahren. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
1. Befestigen Sie die Optik (1) mit dem Brillenclip (2) an der Brille, falls die Stirnleuchte an 
einer Brille befestigt wird. 
 
2. Befestigen Sie das Netzkabel mit dem Kabelhalter (3) an der Brille, indem Sie den Halter um 
das Netzkabel und den Brillenrahmen wickeln, wie in den Bildern 2a-c dargestellt. 
 
3. Setzen Sie den Akku (4) in das Steuerteil (5) ein. 
 
4. Das Kabel erfordert hinsichtlich der elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV) in 
der Nähe des Steuerteils eine Ferrithülse. 
 
 
Verwenden Sie nur Akkus des Herstellers. Beim Wechseln der Akkus durch ungeschultes Personal 
können Gefahrenzustände wie Brände oder Explosionen entstehen. 
 

 
 
 

1. Lampenmodul 
2. Brillenclip 
3. Kabelhalter 
4. Akku  
5. Steuerteil 
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Steuerteil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Schließen Sie das Kabel der Stirnleuchte am Steckverbinder des Steuerteil (9) an und drehen 
Sie die Gewindekappe fest an. 
2. Befestigen Sie das Steuerteil mit dem Clip (8) am Gürtel. 
3. Um das Licht einzuschalten, drücken Sie auf die seitlichen Tasten (7). 
4. Um den Lichtpegel anzuheben, drücken Sie auf die seitlichen Tasten (7). 
5. Der Lichtpegel wechselt von schwach zu stark. 
6. Zum Ausschalten des Lichtes beide seitlichen Tasten (7) für eine Sekunde gedrückt halten. 
7. Wenn der Akku schwach wird, gibt das Steuerteil einen Signalton ab, der angibt, 
dass sich das Gerät in Kürze ausschalten wird. 
 

 
Eine längere Verwendung im energieintensiven Modus kann die Akkulaufzeit verkürzen. 

6. Seitliche Tasten 
7. Halteclip 
8. Kabelsteckverbinder 
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Akku 
 
1. Nehmen Sie den Akku heraus, indem Sie an der Sicherungszunge (13) ziehen oder den Akku 
durch die Zugriffsklappe (14) auf der Rückseite des Halfters drücken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Schließen Sie das Netzkabel  an eine Steckdose an. 
3. Schließen Sie das Ladekabel (17) an das Akkuladegerät (15) an. 
4. Die grüne Akkuladeleuchte am Ladegerät (16) blinkt grün, solange der Akku geladen wird. 
 
Wenn die Leuchte dauerhaft grün leuchtet, ist der Akku vollständig geladen. Eine rote 
Leuchte zeigt einen Fehler an. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Laden Sie den Akku vor der Verwendung vollständig auf,  
um die längstmögliche Akkulaufzeit zu gewährleisten. 
6. Um den Ladezustand zu überprüfen, drücken Sie auf die  
schwarze Taste des Akkus neben der Akkuladeanzeige.  
Vier grüne Balken auf derAkkuladeanzeige (18) zeigen an,  
dass der Akku vollständig geladen ist. 
 
 
7. Wenn der Akku vollständig geladen ist, 
nehmen Sie ihn aus dem Ladegerät (15). 
 
WARNUNG: Zur Vermeidung eines 
Stromschlags die Ladegerät-Rippen NICHT 
berühren. 
 

13. Sicherungszunge 
14. Zugriffsklappe 
 

15. Akkuladegerät 
16. Akkuladeleuchte 
17. Ladegerät-Ladekabel 
18. Akkuladeanzeige 
(Ladestatus) 
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Reinigung und Pflege 
 

Lampenmodul 
 
1. Reinigen Sie die Komponenten der Dover™ Stirnleuchte mit einem Alkoholwischtuch. 
2. Verwenden Sie nur ein Objektivtuch oder ein Objektivpapier auf der Oberfläche der optischen  
     Linse. 
3. Reinigen Sie die Lüftungsschlitze mit einem Luftstrahl aus einer Druckluftdose, um 
     Staubablagerungen zu entfernen. 
 
Geben Sie keine Reinigungslösung direkt auf die Oberfläche der Dover™ Stirnleuchte. 
 
Verwenden Sie kein Sterilisierungs- oder Reinigungsverfahren mit großer Hitze oder 
Feuchtigkeit, da das Gerät dadurch beschädigt wird. 
 
Tauchen Sie die Optik oder den Akku niemals in jedwede Art von Flüssigkeit ein. 
 
** Die Beschädigung des Geräts durch ein unangemessenes Reinigungsmittel oder 
     Reinigungsverfahren macht alle Garantien ungültig. 
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Technische Daten 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Konform mit: 
IEC 60601-1 Ausgabe 3 
IEC 60601-1-2 Ausgabe 3 
AAMI ES60601-1 Ausgabe 1 
CSA C22.2 NR. 60601-1:08 Ausgabe 2 



 - 11 - 

Elektromagnetische Eigenschaften 
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Fehlersuche 
 

 
 
Garantie und Service 
Die Garantie auf Fertigungsmängel gilt unter normalen Gebrauchsbedingungen für die folgenden 
Komponenten der Dover™ Stirnleuchte für die Dauer von einem (1) Jahr ab dem Verkaufsdatum 
von der Long Island Technology Group (einschließlich Ersatzteile und Arbeitskosten). 
• LED-Optik und Controller 
• Kabel und Steckverbinder 
• Akku und Ladegerät 
Die Garantie gilt nicht für Produkte, die wie folgt beschädigt wurden: 
• Durch Unfall, Missbrauch, falsche Verwendung oder Modifizierung; 
• Wartung durch unberechtigte Personen; 
• Gebrauch mit nicht zugelassenen Zubehörteilen; 
• Anschließen an falsche Stromstärke und Spannung. 
In allen Fällen behält sich die Long Island Technology Group das Recht vor, die Ursache aller 
Fehlfunktionen zu untersuchen und nach eigenem Ermessen zu bestimmen, ob die Schäden 
und/oder Reparaturen von dieser Garantie abgedeckt sind. 
 
 
Hersteller: 
Long Island Technology Group, 60 Carolyn Blvd, Farmingdale, New York 11735 ;USA 
 
Importeur:    
CTM GmbH, Sedelfeldberg 10 a, D-86316 Friedberg 
 
 
Lieferant: 
         
CTM GmbH        Obelis s.a. 
Sedelfeldberg 10 a       Blvd Général Wahis 53 
D-86316  Friedberg       1030 Brüssel, Belgien 
FON   0821 78 49 420       Tel.: (+32) 2 732 59 54 
FAX    0821 78 49 421       Fax: (+32) 2 732 60 03 
MAIL  info@ctm-gmbh.com      E-Mail : mail@obelis.net  
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